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ZAKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH | BUDOWNICTWA NA TERENACH GORNICZYCH
LABORATORIUM LACZNIKOW | WYROBOW BUDOWLANYCH LOK, 40-153 Katowice, al. Korfantego 191

RAPORT Z BADAN NR LOK00-1739/13/Z000SK

Klient: Purtech Poland Sp. J.
Adres klienta: ul. M. Fornalskiej 29, 43-602 Jaworzno

Informacje dotyczace obiektu badan
Obiekt badar: Natryskowa pianka poliuretanowa otwartokomoérkowa QuadfFoam
nazwa, opis, stan i identyfikacja 500
Data przyjecia obiektu badar: 10.07.2013 oraz 18.10.2013
Nr protokotu przyjecia obiektu badari: LOK01-1739/13/Z000SK, LOK02-1739/13/Z000SK
Procedura przyjecia obiektu badari: Procedura Zarzgdzania nr 18

Informacje dotyczace badarn

Data rozpoczecia badari: 15.07.2013
Data zakoriczenia badarn: 30.10.2013
CECHA BADANA METODA BADANIA TABLICA UWAGI
Stabilno$¢ wymiarowa w -20°C oraz 70°C X . A
i 90% RH | PN-EN 1604:2013 1
Gestosc¢ pozorna PN-EN 1602:2013 2 -
Opor cieplny i wtasciwosci z nim zwigzane PN-EN 12667:2002 3 -
Zachowanie przy $ciskaniu PN-EN 826:2013 4 -
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadie X . )
do powierzchni czotowych PN-EN 1607:2013 5
Nasigkliwos¢ krotkotrwata wodg PN-EN 1609:2013 6 Metoda B
Przepuszczalno$c¢ pary wodnej PN-EN 12086:2013 7 -
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A. WYNIKI BADAN

Tablicanr1

Oznaczenie | As, | SDi | Uy | Aep | SDp | Upep | Aeg | SDg | Upeg | Uwagi
prébki 6] | 61 | %] | 1% | (%] | (%] | [%] | [ | [% g
1739/-20 02 |%0,05 02 [£0,17 01 %003 dn — 50

173077090 | 28 12023] %' 27 [z044] %" 09 [z028] *%' [g—50

Deklarowana stabilno$é wymiarowa w temperaturze -20°C nie powinna przekraczac 0,5% na
diugosci, szerokosci i grubosci.

Deklarowana stabilno$é wymiarowa w 70°C i 90% RH nie powinna przekracza¢ 4% na
diugosci i szerokosci oraz 2% na grubosci.

Wyniki zostaly zaokraglone do 0,1%
. x Niepewno$¢ rozszerzona laboratorium przy poziomie ufnosci
Niepewnosc 95% i wspbiczynniku rozszerzenia k = 2
Legenda:
Ag |, Aey , Aty Zmiany wymiaréw na diugosci, szerokosci, grubosci
Usets Uaeb » Used Niepewno$¢ rozszerzona laboratorium
dn Grubos$¢ nominalna [mm]
SD,, SDy, SDy Odchylenie standardowe
Tablica nr 2
, A p $r.p SD, U, .
Oznaczenie probki [kg/m’] [kg/m] [kg/m] [kg/m] Uwagi
1739/\1 7,44 dy — 50 mm
1739/ M2 7,41 dn— 50 mm
1739/ A3 7,58 dy — 50 mm
1739/ M4 7,27 dy — 50 mm
1739/ M5 7,63 +7,52 + 0,20 + 0,01 dy — 50 mm
1739/ \/6 7,78 dy — 50 mm
1739/ M7 717 dn — 50 mm
1739/ /8 7,74 dy — 50 mm
1739/ A9 7,68 dy— 50 mm
1739/ A/10 7,54 dy — 50 mm

Deklarowana gesto$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 7 kg/m®

Wyniki zostaly zaokrgglone do 0,01 kg/m3

Niepewno$é rozszerzona laboratorium przy poziomie ufnosci

Niepewnos¢ 95% i wspoiczynniku rozszerzenia k = 2
Legenda:
p Gestosé
U, Niepewno$¢ rozszerzona laboratorium
dn Grubo$¢é nominalna

SD, Odchylenie standardowe
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Tablicanr 3
. T A U, .
Oznaczenie probki Uwagi
P Wi(m-K]] [%] ¢
1739/71 0,03848 dn — 50 mm
1739/ A2 0,03803 dy — 50 mm
1739/ AJ3 0,03785 dy — 50 mm
1739/ A4 0,03856 dy— 50 mm
1739/ A5 0,03719 +3 dn — 50 mm
1739/ \/6 0,03752 dy — 50 mm
1739/ M7 0,03838 dy — 50 mm
1739/ \/8 0,03795 dy — 50 mm
1739/ M9 0,03744 dy — 50 mm
1739/ M10 0,03839 dy — 50 mm

Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepla nie powinien przekracza¢ 0,039 W/(mK)

Wyniki zostaly zaokrgglone do

0,00001 W/(m-K)

Niepewnos¢ rozszerzona laboratorium przy poziomie ufnosci

Niepewnosc 95% i wspoiczynniku rozszerzenia kK = 2
Legenda:
A Wspoétczynnik przewodzenia ciepta
U, Niepewnos$¢ rozszerzona laboratorium
dn Grubo$é nominalna
Tablica nr 4
Oznaczenie G190 $r. o1 SDayo Us1o Uwagi
probki [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
1739/CS/1 3,66 dy - 50 mm
1739/CS/2 3,77 dy - 50 mm
1739/CS/3 3,70 3,69 + 0,08 + 0,05 dy - 50 mm
1739/CS/4 3,57 dy - 50 mm
1739/CS/5 3,75 dy - 50 mm

by¢ nizsza niz 3,5 kPa

Deklarowana wytrzymato$é na éciskanie przy 10% odksztatceniu wzglednym nie powinna

Wyniki zostaly zaokraglone do

0,01 kPa

Niepewnos$é rozszerzona laboratorium przy poziomie ufnosci

Niepewnosc 95% i wspofczynniku rozszerzenia k = 2
Legenda:
G10 Naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym
U,10 Niepewnos$¢ rozszerzona laboratorium
dn Grubos$é nominalna
SDoyo Odchylenie standardowe
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Tablicanr 5

Oznaczenie Omt $r. Omt SDomt Ugmt Uwadi

probki [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] 9
1739/TR/1 4,46 dy - 50 mm
1739/TR/2 4,98 dy - 50 mm
1739/TR/3 5,49 4,81 + 0,58 + 0,05 dn - 50 mm
1739/TR/4 4,00 dy - 50 mm
1739/TR/5 5,11 dy - 50 mm

Deklarowana wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadle do powierzchni czotowych nie
powinna by¢ nizsza niz 4,0 kPa

Wyniki zostaly zaokrgglone do

0,01 kPa

Niepewno$¢ rozszerzona laboratorium przy poziomie ufnosci

Niepewnosc 95% i wspdifczynniku rozszerzenia k = 2
Legenda:
Omt Naprezenie rozciggajgce
Ugmt Niepewno$¢ rozszerzona laboratorium
dn Grubo$¢ nominalna
SD,mt Odchylenie standardowe
Tablica nr 6
Oznaczenie Wp $r. Wp SDwe Uwp .
b L 3 2 3 3 Uwagi
probki [kg/m] [kg/m*] [kg/m?] [kg/m?]
1739/ Wp/1 10,50 dy - 50 mm
1739/Wp/2 9,60 dn - 50 mm
10,01 + 0,38 +0,05
1739/Wp/3 9,92 ’ dn - 50 mm
1739/ \Wpl4 10,01 dy - 50 mm

przekraczaé 10,5 kg/m?

Deklarowana nasiakliwoéé krétkotrwata woda przy cze$ciowym zanurzeniu nie powinna

Wyniki zostaly zaokrgglone do

0,01 kg/m?

Niepewno$¢ rozszerzona laboratorium przy poziomie ufnosci

Niepewnosc 95% i wspdfczynniku rozszerzenia k = 2

Legenda:
Wp Nasigkliwo$¢ kréotkotrwata woda przy czeSciowym zanurzeniu
U wp, Niepewnos$¢ rozszerzona laboratorium

dn

Grubos$é nominalna

Odchylenie standardowe
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Tablicanr?
Oznaczenie n $r. u SD, U, .
probki [ [ [ %] Hwag!
1739/MU/1 3,7 dn— 50 mm
1739/MU/2 3,8 37 +0,0 +1 dy— 50 mm
1739/MU/3 3,7 dn— 50 mm

Deklarowany wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej nie powinien by¢ mniejszy niz
3.5

Wyniki zostaly zaokraglone do 01
Niepewnosé Niepe_wnos”é rozszerzona Iaborgtorium przy poziomie ufno$ci
95% i wspofczynniku rozszerzenia k = 2
Legenda:
1 Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej
U, Niepewnos$¢ rozszerzona laboratorium
SD, Odchylenie standardowe
dn Grubos$¢ nominalna

B. INFORMACJE DODATKOWE

Badania wykonane w celu uzyskania Aprobaty Technicznej ITB.

Wszystkie testy przeprowadzono na prébkach bez naskorka.

Zatgczniki:

Kopia karty badania DS(TH) LOK00-1739/13/Z000SK

Kopia karty badania p LOK00-1739/13/Z000SK

Kopia karty badania 1 LOK00-1739/13/Z000SK

Kopia karty badania CS LOKO00-1739/13/Z000SK

Kopia karty badania TR LOK00-1739/13/Z000SK

Kopia karty badania Wp LOK00-1739/13/Z000SK

Kopia karty badania MU LOKO00-1739/13/Z000SK

Kopia protokotu przyjecia probek LOK01-1739/13/Z000SK, LOK02-1739/13/Z000SK

N ALN =

Odpowiedzialny za badanie Osoba autoryzujgca raport
dr inz. Agnieszka Winkler-Skalna mgr inz. Mariusz Wolyniak
ytut, Imi¢ i Nazwisko
Podpis

Katowice, dnia 5.10.2013 r.

Laboratorium Badawcze o$wiadcza, ze wyniki badania odnosza sie wyfacznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody
Laboratorium Badawczego Raport nie moze by¢ powielany inaczej, jak tylko w cafos$ci.

Raport z badar nie jest dokumentem dopuszczajacym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.




WILGOTNOSCIOWYCH WG PN-EN 1604:2013

STABILNOSC WYMIAROWA W OKRESLONYCH WARUNKACH TEMPERATUROWYCH |

Przyrzad do wyznaczania wymiarow liniowych:
zakres pomiarowy:
rozdzielczo$¢:
Przyrzad do wytwarzania warunkéw klimatycznych:
zakres pomiarowy:
rozdzielczos¢:
Przyrzad do wytwarzania warunkéw klimatycznych:
zakres pomiarowy:
rozdzielczos¢:
Przyrzad do kontrolowania warunkéw klimatycznych:

zakres pomiarowy:

Warunki klimatyzowania: 14 dni, (23+2) °C; (50£5) %
Warunki badania: -20 °C, 48 h oraz 70 °C, 90% RH, 48 h
Odstepstwa od normy badawczej: brak

WYROB: Natryskowa pianka poliuretanowa otwartokomérkowa QuadFoam 500
Klient: Purtech Poland Sp. J., ul. M. Fornalskiej 29, 43-602 Jaworzno
Pochodzenie probki: dostarczona przez Klienta

LOK-174a

0-300 mm

0,01 mm

-40°C-0°C

0,1°C

5°C-100°C; 20-98% RH

0,1°C; 1% RH
LOK-175

-30-60 °C; 0-100 % RH

rozdzielczos¢: 0,1°C; 0,1 % RH
Numer_ Nazwa urzadzenia Wynik Data . Podpis ogoby.
urzadzenia sprawdzenia sprawdzajacej
LOK-174a Glebokosciomierz suwmiarkowy [ S 3.09.2013 Yy
LOK-184 Komora chtodnicza S 3.09.2013 b/
LOK-173 Komora klimatyczna S 3.09.2013 7
LOK-175 Termohigrometr S 19.08.2013 /
"S" - urzgdzenie sprawne. "N" - urzgdzenie niesprawne
Data rozpoczecia pomiaru: 3.09.2013
Data zakonczenia pomiaru: 5.09.2013
Oznaczenie probki: 1739/-20/1
To Imm] [ b tmm][do mm]| L [mm] | by [mm] | d;[mm]| A % | Ae, % | Aeq ™
198,37 | 200,53 | 51,05 | 198,19 | 200,61 | 51,05 0,09 0,04 0,00
199,39 | 200,25 50,60 | 199,14 | 200,34 | 50,60 0,13 0,04 0,00
199,98 | 199,37 | 50,83 | 199,65 | 199,40 ] 50,84 0,17 0,02 0,02
- - 51,37 - - 51,37 - - 0,00
- - 51,12 - - 51,15 - - 0,06
rednial 199,25 [ 200,05 | 50,99 | 198,991 200,12 | 51,00 | 0,13 0,03 0,02
Oznaczenie probki. 1739/-20/2
To Imm] | bo ImmIfdy Imm]| T imm] [ b, [mm]]d. [mm]] Ae % | Aep, % | Acy "%
201,64 | 200,08 | 50,69 | 201,28 | 199,47 | 50,70 | 0,18 0,30 0,02
200,80 | 200,69 | 50,48 | 200,59 | 200,26 | 50,40 | 0,10 0,21 0,16
199,37 | 200,72 | 50,76 | 199,14 | 200,32 | 50,76 0,12 0,20 0,00
- - 51,23 - - 51,31 - - 0,16
- - 51,18 - - 51,22 - - 0,08
Srednia] 200,60 | 200,50 | 50,87 | 200,34 | 200,02 | 50.88 | 0,13 | 0024 | 0,08
Oznaczenie probki: 1739/-20/3
To Imm] [ bo [mm][do [mm]] T [mm] [ b, [mm]} d, [mm]] Ae, % | Ae, % | Agq %
201,60 | 199,77 | 50,35 | 201,11 | 200,92 | 50,29 0,24 0,58 0,12
201,43 | 199,66 | 49,60 ] 200,99 | 200,47 | 49,60 0,22 0,41 0,00
200,49 | 199,00 | 49,98 | 200,12 | 199,31 | 49,97 0,18 0,16 0,02
- - 50,60 - - 50,58 - - 0,04
- - 49,96 . - 50,01 . _ 0.10
Srednial] 201,17 | 199,48 | 50,10 | 200,74 | 200,23 | 50,09 | 0,22 | 0,38 | 0.06




Srednia zmiana diugo$ci Ag, = 0,2 Odch. standardowe: + 0,05
Srednia zmiana szerokosci Ag, = 0,2 Odch. standardowe: + 0,17
Srednia zmiana grubosci Agy = 0,1 Odch. standardowe: £ 0,03
Oznaczenie probki: 1739/70-90/1
lo Imm] [ oo [mm]fdo [mm]] I [mm] [ b, [mm][d,[mm]] Ae,% | Ae, % | Aey ™%
201,851 200,32 | 51,25 | 195,24 | 193,91 | 50,75 3,27 3,20 0,98
201,28 | 200,58 | 50,22 | 195,07 | 194,13 | 49,68 3,09 3,22 1,08
200,00 | 200,19 | 50,20 | 194,30 | 193,67 | 49,72 2,85 3,26 0,96
- - 50,45 - - 50,10 - - 0,69
- - 49,61 - - 49,17 - - 0,89
Srednial 201,04 | 200,36 | 50,35 | 194,87 | 193,90 | 49,88 3,07 3,22 0,92
Oznaczenie probki. 1739/70-90/2
T T T 00 1ITTI] Go UMM T ITATR] [ O; M| O (I Ae % | Ao 70 | Atq 7o |
199,41 | 200,63 | 50,65 | 194,54 | 19562 | 50,43 2,44 2,50 0,43
199,82 | 200,00 | 50,01 | 194,64 | 194,90 | 49,45 2,59 2,55 1,12
199,60 | 198,91 | 50,37 | 193,99 | 193,52 | 50,16 2,81 2,71 0,42
- - 50,92 - - 51,13 - - 0.41
- - 50,54 - - 50,38 - - 0,32
Srednial 199,61 | 199,85 | 50,50 | 194,39 | 194,68 | 50,31 2,62 2,59 0,54
Oznaczenie probki. 1739/70-90/3
T T T 00 IR O LTI T [TATRT [ D: AT Oc INMAT | && % | At 70 | Akg 70 |
198,45 | 200,75 | 51,30 { 193,13 | 195,78 | 50,24 2,68 2,48 2,07
198,63 | 201,53 | 50,36 | 193,20 | 196,76 | 49,31 2,73 2,37 2,08
198,34 | 201,65 | 50,79 | 192,64 | 196,95 | 50,25 2,87 2,33 1,06
- - 51,33 - - 51,40 - - 0,14
- - 50,62 - - 50,69 - - 0,14
Srednia] 198,47 | 201,31 | 50,88 192&9 196,50 | 50,38 2,76 2,39 1,10
Srednia zmiana dtugosci Ag, = 2,8 Odch. standardowe: + 0,23
Srednia zmiana szeroko$ci Ag, = 2,7 Odch. standardowe; + 0,44
Srednia zmiana grubosci Agy = 0,9 Odch. standardowe: + 0,28

Niepewno$é rozszerzona laboratorium przy poziomie ufnosci 95% i wspéiczynniku rozszerzenia k=2
nie przekracza 0,1 %

Wykonawca badania:

dr inz. Agnieszka Winkler-Skalna

Odpowiedzialny za badanie:

dr inz. Agnieszka

W4inkler-SkaIna
isko




OKRESLANIE GESTOSCI POZORNEJ wg PN-EN 1602:2013

WYROB: Natryskowa pianka poliuretanowa otwartokomérkowa QuadFoam 500

Klient: Purtech Poland Sp. J. , ul. M. Fornalskiej 29, 43-602 Jaworzno

Pochodzenie probki: dostarczona przez Klienta

Warunki klimatyzowania: 5 dni; (2315) °C
Warunki badania: temeratura: (2315) °C
Odstepstwa od normy badawczej: brak

Przyrzad do wyznaczania wymiaréw liniowych:
zakres pomiarowy: 0-300 mm
rozdzielczo$¢: 0,01 mm

Przyrzad do wyznaczania wymiar6w liniowych:
zakres pomiarowy: 0-2000 mm
rozdzielczo$¢: 0,5 mm

Przyrzad do pomiaru masy:
zakres pomiarowy: 0,5-3100 g
rozdzielczosé: 001g

Przyrzad do kontrolowania warunkéw klimatycznych: LOK-177

zakres pomiarowy:

-30-60 °C; 0-100 % RH

rozdzielczo$¢: 0,1°C; 0,1 % RH
Numer. Nazwa urzadzenia Wynik Data . Podpis os.oby'

urzadzenia sprawdzenia sprawyzajgcej
LOK-174a Glebokos$ciomierz sumiarkowy S 23.10.2013 {/
LOK-89 Przymiar liniowy pétsztywny S 23.10.2013
LOK-107 Waga_ S 23.10.2013 2
LOK-177 Termohigrometr S 23.10.2013
"S" - urzadzenie sprawne: "N" - urzgdzenie niesprawne
Data rozpoczecia pomiaru: 23.10.2013
Data zakonczenia pomiaru: 23.10.2013

o I b d m Vv P Srednia p

Oznaczenie probki (m] (m] (m] kg] [m3] kg lma] kg Im3]

1739 /A1 0,500| 0,500{ 0,0501] 0,0931] 0,01 7,44

1739 /A2 0,500} 0,500] 0,0502| 0,0929| 0,01 7,41

1739 /M3 0,500 0,500 0,0504| 0,0955] 0,01 7,58

1739 /A /4 0,499| 0,500| 0,0499{ 0,0907( 0,01 7,27

1739 /A5 0,501| 0,500} 0,0500] 0,0954( 0,01 7,63 752

1739 /A6 0,500] 0,500( 0,0503] 0,0978} 0,01 7,78 ’

1739 /M7 0,500| 0,500 0,0500} 0,0896] 0,01 7,17

1739 /08 0,500| 0,499{ 0,0498] 0,0962| 0,01 7,74

1739 /A9 0,500{ 0,501 0,0503] 0,0967( 0,01 7,68

1739 /A/10 0,500] 0,500 0,0499| 0,0940{ 0,01 7,54

I - dlugo$é, b - szerokosé, d - grubos¢, m - masa, V - objetose, p - gestos¢ pozorna

Niepewnos¢ rozszerzona laboratorium przy poziomie ufno$ci 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2
nie przekracza + 0,01 kg/m°
Odchylenie standardowe wynosi + 0,2 kg/m®

Wykonawca badania: Odpowiedzialny za badanie:

dr inz. Agnieszka Winkler-Skalna ler-Skalna

dr inz. Agniesz?




WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA A, OPOR CIEPLNY R wg PN-EN 12667:2002

WYROB: Natryskowa pianka poliuretanowa otwartokomérkowa QuadFoam 500
Klient: Purtech Poland Sp. J. , ul. M. Fornalskiej 29, 43-602 Jaworzno

Pochodzenie probki: dostarczona przez Klienta

Warunki klimatyzowania: 6 h; (23t5) °C
Warunki badania: $rednia temp. pomiaru: 10 °C
Odstepstwa od normy badawczej:brak

Przyrzad do wyznaczania wymiar6w liniowych:
zakres pomiarowy: 0-300 mm
rozdzielczosc: 0,01 mm

Przyrzad do wyznaczania wymiar6w liniowych:
zakres pomiarowy: 0-2000 mm
rozdzielczosc: 0,5 mm

Przyrzad do pomiaru masy:
zakres pomiarowy: 0,5-3100 g
rozdzielczos$¢: 0,019

Przyrzad do pomiaru przewodnosci ciepinej:

zakres pomiarowy: 0,01-0,5 W/(mK)
Przyrzad do kontrolowania warunkéw klimatycznych: LOK-177
zakres pomiarowy: -30-60 °C; 0-100 % RH

rozdzielczos¢: 0,1°C;0,1%RH
Numer_ Nazwa urzadzenia Wynik Data . Podpis ospby_
urzadzenia sprawdzenia sprawdzajacej
LOK-174a Gtebokosciomierz suwmiarkowy S 18.10.2013
LOK-89 Przymiar liniowy potsztywny S 18.10.2013
LOK-107 Waga S 18.10.2013
LOK-178 Zestaw do pomiaru s 23.10.2013
przewodnosci cieplnej
LOK-177 Termohigrometr S 18.10.2013

"S" - urzadzenie sprawne: "N" - urzgdzenie niesprawne

Data rozpoczecia pomiaru: 23.10.2013
Data zakonczenia pomiaru: 30.10.2013
. L . . . masa gestos¢ p

Oznaczenie probki grubosc¢ d [m] | diugosé | [m] |szerokos¢ b [m] m [kgl [ka/m3]
1739 /A1 0,05009 0,4998 0,5000 0,0931 7,44
1739 /A2 0,05019 0,4998 0,5000 0,0929 7,40
1739 /M3 0,05038 0,4999 0,5003 0,0955 7,58
1739 /M4 0,04994 0,4993 0,5000 0,0907 7,27
1739 /A5 0,04999 0,5005 0,5000 0,0954 7,63
1739 /M6 0,05026 0,5000 0,5001 0,0978 7,79
1739 /M7 0,05001 0,4995 0,5003 0,0896 7,17
1739 /M8 0,04983 0,4998 0,4990 0,0962 7,74
1739 /A9 0,05028 0,5003 0,5005 0,0967 7,68
1739 /A10 0,04993 0,4998 0,4995 0,0940 7,54
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Oznaczenie probki [W7m2] To[°Cl| AT K] | RmZKW] | A [WImK)]
739 M1 75211 100 | 198 |  1.30172 0,03848
1739 /W2 1501 100 | 19,8 | 131975 0,03803
1739 /3 1489 | 10,0 | 198 | 1,33104 0,03785
1739 //4 1529 | 10,0 | 198 |  1,29512 0,03856
1739 /5 1476 | 100 | 198 | 1,34418 0,03719
1739 /6 14.80 | 10,0 | 19,8 | 1,33955 0,03752
1739 7 1519 | 10,0 | 19,8 | 1,30302 0,03838
1739 /\/8 1509 | 10,0 | 198 |  1,31304 0,03795
1739 /M9 1477 | 10,0 | 19,8 | 1,34295 0,03744
1739 /W10 1523 ] 10.0 | 19.8 | 1,30060 003839

Niepewnos¢ rozszerzona laboratorium przy poziomie ufnoéci 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k =

2 nie przekracza 3 % dla pomiaru wspoiczynnika przewodzenia ciepta oraz 0,01 kg/m3 dia
pomiaru gestosci.

Temperatura $rodowiska otaczajacego aparat podczas badania: 20 °C

UWAGI:

W trakcie kondycjonowania i badania nie nastgpity wzgledne zmiany masy i ggstosci.

Pomiary wykonano na aparacie z ostonieta plyta grzejng TAURUS TLP 500-X2 - dwuprobkowym,
symetrycznym o poziomym utozeniu probki; wymiar sekcji pomiarowej (300 x 300) mm, wymiar
sekgji ostonowej (500 x 500) mm.

Wykonawca badania: Odpowiedzialny za badanie:
drinz. Agnieszk'? Winkler-Skalna dr inz. Agnieszka, Winkler-Skaina
Tytut, Imje#/Nazwisko Tytut, |mi?/' azZWisko

Katowice, dnia 30.10.2013

Szczegolowy zakres i metoda badania sg zgodne z Dyspozycjg Wykonania
Badania nr  LOK0O- 1739 /13/Z000SK i okreslonymi w niej zaleceniami.
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NAPREZENIE SCISKAJACE PRZY 10% ODKSZTALCENIU WZGLEDNYM wg PN-EN 826:2013

WYROB: Pianka poliuretanowa otwartokomoérkowa QuadFoam 500
Klient: Purtech Poland Sp. J. , ul. M. Fornalskiej 29, 43-602 Jaworzno

Pochodzenie probki: dostarczona przez Klienta

Warunki klimatyzowania: 6 godzin; (23%5) °C
Warunki badania: (23t5) °C
Odstepstwa od normy badawczej: brak

Przyrzad do wyznaczania wymiaréw liniowych:
zakres pomiarowy: 0-300 mm
rozdzielczosc: 0,01 mm
Przyrzad do wyznaczania sity $ciskajacej:
zakres pomiarowy: 0,05-5 kN
rozdzielczosc: 0,01 N
Przyrzad do kontrolowania warunkow klimatycznych:
zakres pomiarowy: -30-60 °C; 0-100 % RH
rozdzielczosc: 0,1°C; 0,1 % RH
Numer. Nazwa urzadzenia Wynik Data . Podpis os'oby.
urzadzenia sprawdzenia sprawdzajace]
LOK-174a Giebokosciomierz suwmiarkowy S 28.10.2013 /4
LOK-1585 Maszyna wytrzymatosciowa S 28.10.2013
LOK-176 Termohigrometr S 28.10.2013
"S” - urzgdzenie sprawne: "N” - urzgdzenie niesprawne
Data rozpoczecia pomiaru: 28.10.2013
Data zakonczenia pomiaru: 28.10.2013
. L I b d Ao F10 C10 Srednie O10 SD
Oznaczenie probki mm] | tmm] | (mm] [mm;] IN] (kPa] [kPa] [kPa]
1739 /CS/M1 48,91 | 48,63 | 49,14 ] 2378 9 3,66
1739 /CS/2 4948 | 47,97 | 48,84 | 2374 9 3,77
1739 /CS/3 49,55 | 48,35 | 48,58 | 2396 9 3,70 3,69 0,08
1739 /CS/4 52,69 | 49,39 | 48,88 | 2602 9 3,57
1739 /CS/5 47,61 | 52,72 | 49,24 1 2510 9 3,75

I, b, d - dlugos¢, szerokose, grubos¢ probki

A, - powierzchnia poczatkowa przekroju poprzecznego probki

F4o - Sita odpowiadajgca odksztatceniu wzglednemu rownemu 10 %
040 - Naprezenie sciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym
SD - odchylenie standardowe

Niepewnos$¢ rozszerzona laboratorium przy poziomie ufnosci 95% i wspdiczynniku rozszerzenia k=2
nie przekracza + 0,05 kPa

Wykonawca badania: Odpowiedzialny za badanie:

Katowice, dnia 28.10.2013

Szczegotowy zakres i metoda badania sg zgodne z Dyspozycjg Wykonania
Badanianr LOKOQO- 1739 /13/Z000SK i okreslonymi w niej zaleceniami.




LOKOO- 1739 /13/1Z000SK KARTA BADANIA TR ' strona 1/1|

WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE PROSTOPADLE DO POW. CZOLOWYCH wg PN-EN 1607:2013
WYROB: Pianka poliuretanowa otwartokomérkowa QuadFoam 500
Klient: Purtech Poland Sp. J. , ul. M. Fornalskiej 29, 43-602 Jaworzno
Pochodzenie prébki: dostarczona przez Klienta
Warunki klimatyzowania: 6 godzin; (23+5) °C
Warunki badania: (23+5) °C
Odstepstwa od normy badawczej: brak
Przyrzad do wyznaczania wymiarow liniowych:
zakres pomiarowy: 0-300 mm
rozdzielczosc: 0,01 mm
Przyrzad do wyznaczania sity $ciskajacej:
zakres pomiarowy: 0,05-5kN
rozdzielczosc: 0,01 N
Przyrzad do kontrolowania warunkow klimatycznych:
zakres pomiarowy: -30-60 °C; 0-100 % RH
rozdzielczos¢: 0,1°C; 0,1 % RH
Numer. Nazwa urzadzenia Wynik Data . Podpis os.oby.
urzadzenia sprawdzenia sprafvgdzajacej
LOK-174a Gtebokosciomierz suwmiarkowy S 29.10.2013
LOK-155 Maszyna wytrzymatosciowa S 29.10.2013 ]
LOK-176 Termohigrometr S 29.10.2013
"S* - urzgdzenie sprawne: "N" - urzgdzenie niesprawne
Data rozpoczecia pomiaru: 29.10.2013
Data zakonczenia pomiaru: 29.10.2013
L [ b d A Fm Omt srednia oy | odch. |
Oznaczenie probki (mm] | (mm] | [mm] mm | [N] (kPa] [kPa] st. [kPa]
1739 /TR 498 | 48,3 | 48,9 | 2407 11 4,46
1739 /TR/2 498 | 491 | 49,8 | 2442 12 4,98
1739 /TR/3 406 | 48,5 | 49,4 | 2408 13 5,49 4,81 0,58
1739 /TR/4 494 | 512 | 491 | 2531 10 4,00
1739 /TR/5 484 | 494 | 49,2 | 2393 12 5,11

I, b, d - dtugos¢, szerokos¢, grubo$¢ probeki

A - powierzchnia przekroju poprzecznego probki

F., - maksymalna sita rozciggajgca

Omt - Wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadle do powierzchni czotowych

Niepewnos¢ rozszerzona laboratorium przy 95% poziomie ufnosci i wspotczynniku rozszerzenia k=2
nie przekracza: + 0,05 kPa

Wykonawg)a badania: Odpowiedzialny za badanie:
dr inz. Agnieszia¥Vinkler-Skalna dr inz. Agnieszkd Winkler-Skalna

wisko Tytut, Imig'y Nadwisko

Katowice, dnia 29.10.2013

Szczeg6towy zakres | metoda badania sg zgodne z Dyspozycjg Wykonania
Badania nr . LOK0O- 1739 /13/Z000SK i okreslonymi w niej zaleceniami.




WYROB: Pianka poliuretanowa otwartokomérkowa QuadFoam 500
Klient: Purtech Poland Sp. J. , ul. M. Fornalskiej 29, 43-602 Jaworzno

Pochodzenie prébki: dostarczona przez Klienta

F NASIAKLIWOSC KROTKOTRWALA WODA MET. CZESCIOWEGO ZANURZENIA wg PN-EN 1609:2013

Warunki klimatyzowania: 6h, (235 )°C
Warunki badania: metoda B
Odstepstwa od normy badawczej: brak

Przyrzad do pomiaru masy:

zakres pomiarowy: 0,5-3100 g
rozdzielczos$é: 0,01g
Przyrzad do wyznaczania wymiaréw liniowych: LOK-174a
zakres pomiarowy: 0-300 mm
rozdzielczo$c: 0,01 mm
Przyrzad do kontrolowania warunkéw klimatycznych: LOK-177
zakres pomiarowy: -30-60 °C; 0-100 % RH
rozdzielczos¢: 0,1°C; 0,1 % RH
Numer. Nazwa urzgdzenia Wynik Data . Podpis os_oby.
urzadzenia sprawdzenia
LOK-107 Waga S 29.10.2013
LOK-174a Gtebokosciomierz suwmiarkowy| S 29.10.2013
LOK-177 Termohigrometr S 29.10.2013

“8" - urzgdzenie sprawne: “N" - urzgdzenie niesprawne

Data rozpoczecia pomiaru: 29.10.2013
Data zakonczenia pomiaru: 30.10.2013
] o 5 My4 W, |sr W,

Oznaczenie prébki Iin-m] b [mm]|d [mm]| A, [m*]{ Mo [kgl|m; [kg] kal | kgim?| [kg/m?
1739 Wp/1 197,8 | 199,9 | 48,96 | 0,040 [0,0201{0,0370|0,4521]| 10,50
1739 /Wp/2 200,9 | 199,5 | 49,27 | 0,040 | 0,0200|0,0335{0,4183] 9,60 10.01
1739 Wp/3 201,5| 196,7 | 49,56 | 0,040 |0,0172]0,0296|0,4229| 9,92 ’
1739 /Wp/4 199,2 | 199,2 | 49,23 | 0,040 [0,0180|0,0331]0,4301{ 10,01

Niepewno$¢ rozszerzona laboratorium przy poziomie ufnoéci 95% i wspolczynniku rozszerzenia
k=2 nie przekracza + 0,05 kg/m?
Odchylenie standardowe wynosi + 0,38 kg/m3

Wykonawcy badania Odpowiedzialny za badanie
dr inz. Agnieszk A Winkler-Skalna dr inz. Agnieszka Winkler-Skalna
Tytut, Imigj4 Nazwisko Tytut, In){ ; isko




Fanden

Raoi

PRZEPUSZCZELNOSC PARY WODNEJ wg PN-EN 12089:2013

zakres pomiarowy:
rozdzielczos¢:

zakres pomiarowy:

Warunki klimatyzowania:6 h; (2315 ) °C
Warunki badania: ZESTAW WARUNKOW A
Odstepstwa od normy badawczej: brak

Przyrzad do wytwarzania warunkéw klimatycznych:

Przyrzad do kontrolowania warunkow klimatycznych:

WYROB: Pianka poliuretanowa otwartokomérkowa QuadFoam 500
Klient: Purtech Poland Sp. J. , ul. M. Fornalskiej 29, 43-602 Jaworzno
Pochodzenie prébki: dostarczona przez Klienta

Przyrzad do wyznaczania wymiaréw liniowych:
zakres pomiarowy: 0-300 mm
rozdzielczos¢: 0,01 mm

Przyrzad do pomiaru masy:
zakres pomiarowy: 0,01-3100g
rozdzielczos¢: 0,0001 g

LOK-173
5°C-100°C; 20-98% RH
0,1°C; 1% RH

LOK-176

-30-60 °C; 0-100 % RH

rozdzielczos¢: 0,1°C; 0,1 % RH
Numer_ Nazwa urzadzenia Wynik Data . Podpis os.oby.
urzgdzenia sprawdzenia sprawdzajgcej
LOK-141 Suwmiarka S 15.07.2013
LOK-183 Waga analityczna S 15.07.2013
LOK-173 Komora klimatyczna S 15.07.2013
LOK-176 Termohigrometr ) 15.07.2013
"S" - urzgdzenie sprawne: "N" - urzgdzenie niesprawne
Data rozpoczecia pomiaru: 15.07.2013
Data zakonczenia pomiaru: 20.08.2013
dch
o A h G 5 m sd | sr.p | 25°™
Oznaczenie protki | tmz) | gmm) |imoimi| tmgimnpal | (| i | B[ L
1739 /MU/1 0,01 | 49,20 ] 50,9 0,195 3,7 0,18
1739 /MU/2 0,01 | 49,42 ] 50,2 0,193 3,8 0,19 3,7 0,0
1739 /MU/3 0,01 | 49,13 | 50,9 0,196 3,7 0,18

A - powierzchnia eksponowana; h - grubos¢ prébki; G - zmiana masy w przedziale czasowym;
5 - wspétczynnik przepuszczania pary wodnej; Y - wspéiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej;
Sd - grubos$¢ warstwy powietrza réwnowazna dyfuzji pary wodnej;

U, - niepewnos¢ rozszerzona laboratorium przy poziomie ufnosci 95%

Niepewno$é rozszerzona laboratorium przy poziomie ufnosci 95% i wspoiczynniku rozszerzenia k=2
nie przekracza 1 %

Wykonawca badania: Odpowiedzialny za badanie:

dr inz. Agnieszka Winkler-Skalna
1)

dr inz. Agnieszka Winkler-Skalna
Tytut, Imie] {

Tytut, Imie [ Wazwisko

dnia 20.08.2013



Instytut Techniki Budowlanej
Zespot Laboratoriow Badawczych

PROTOKOL PRZYJECIA OBIEKTU DO BADANIA NR LOK01-1739/13/Z000SK

1. Obiekt (nazwa, typ) przyjety do badania przez Laboratorium LOK
Natryskowa pianka poliuretanowa otwartokomérkowa QuadfFoam 500
1a. Numer wtasciwej normy zharmonizowanej wyrobu: -

2. Sposob opakowania probek obiektu badan:
Folia

3. Stan zewnetrzny/charakterystyka prébek obiektu badan:
Bez uszkodzen

4. Oznakowanie prébek obiektu badan przez Producenta:
Numery 1-20

4a.Informacja na temat pobrania probek obiektu badan: ( W przypadku dotgczenia protokotu
pobrania, nalezy jedynie podac jego numer): protokét pobrania nr 1/2013 z dnia 1 0.07.2013

- nazwa producenta: Quadrant Urethane Technologies

- miejsce produkgcji (nazwa i adres zaktadu produkcyjnego): 200 Industrial Bivd, McKinney,
TX 75069

- miejsce pobrania prébek: Purtech Poland, Jaworzno 43-602, Fornalskiej 29

- linia produkcyjna: -

- partia: nr: Drum 9345, wielkosc: 250 |

- data produkcji: 08.2013

- typ, rodzaj, odmiana wyrobu: sucha pianka poliuretanowa

- liczba/masa pobranych prébek: 20 plyt 500x500x50 mm

5. KLIENT (Nazwa, adres): Purtech Poland Sp. J., ul. M. Fornalskiej 29, 43-602 Jaworzno

5a. [0 Producent
Upowazniony przedstawiciel
Importer

6. Whiosek Klienta o wykonanie badan (nr, data): 04.06.2013r.

7. Inne informacje dotyczace przyjecia prébek obiektu badan:

Dostawca: Przyjmujacy:
Klient drinz. Agnieszka,)WinkIer-Skalna
Imie i Nagwisko

Katowice, dnia 10.07.2013




Instytut Techniki Budowlanej
Zesp6t Laboratoriow Badawczych

PROTOKOL PRZYJECIA OBIEKTU DO BADANIA NR LOK02-1739/13/Z000SK

1. Obiekt (nazwa, typ) przyjety do badania przez Laboratorium LOK
Natryskowa pianka poliuretanowa otwartokomérkowa QuadFoam 500
1a. Numer wtasciwej normy zharmonizowanej wyrobu: -

2. Sposob opakowania probek obiektu badan:
Folia

3. Stan zewnetrzny/charakterystyka probek obiektu badan:
Bez uszkodzen

4. Oznakowanie prébek obiektu badan przez Producenta:
Numery 1-20

4a.Informacja na temat pobrania probek obiektu badan: ( W przypadku dotgczenia protokotu
pobrania, nalezy jedynie poda¢ jego numer): protokét pobrania nr 2/2013 z dnia 18.10.2013

- nazwa producenta: Quadrant Urethane Technologies

- miejsce produkcji (nazwa i adres zaktadu produkcyjnego): 200 Industrial Blvd, McKinney,
TX 75069

- miejsce pobrania prébek: Purtech Poland, Jaworzno 43-602, Fornalskiej 29

- linia produkcyjna: -

- partia: nr: Drum 9345, wielkosc: 250 |

- data produkcji: 08.2013

- typ, rodzaj, odmiana wyrobu: sucha pianka poliuretanowa

- liczba/masa pobranych prébek: 20 plyt 500x500x50 mm

5. KLIENT (Nazwa, adres): Purtech Poland Sp. J., ul. M. Fornalskiej 29, 43-602 Jaworzno

5a. O Producent
Upowazniony przedstawiciel
Importer

6. Whiosek Klienta o wykonanie badan (nr, data): 04.06.2013r.

7. Inne informacje dotyczace przyjecia probek obiektu badan:

Dostawca: Przyjmujacy:

Klient

Katowice, dnia 18.10.2013




